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取扱説明書 


このたびは本品をお買い求めいたださましてまことに 



ありびとラございます。お取扱いのまえに/必ずこの 
取扱説明書を読んで正しいご使用法でご愛用ください 
ますよラお願い申しあばます。 


■この取扱説明書は、保証書及び別冊の工事説明書と 
共に大切にイ采管しておいてください。 


■まちがった使用をされまずと、機能を巧分に発揮 
しなかったり、故障や思わめ事故•危険をおく 
ことがありまず。 



この製品には、オゾン層を破壊しない新冷媒 
HFC ( R 410 A ) を使用しています。 



このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした 
空調を目的としたちのです。 

食品-動植物-精密機器-美術品-医薬お等の 
保存など特殊用遮には使用しないでください。また、 
能力しソ上の負荷で使用しないでください。 



株式会社 1-31- ミ 


8248000710 
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参設置場所によっては漏電しゃ断器を取付ける。 

お買いまめの販売店または専門業者に依頼して<ださい。 

漏電しや斷器び取付け5れていないと感電の原因になることがあ0ます。 


♦可燃性ガスの漏れるおそれのある揚所への設置はおこなねなし、。 

万ーガスび漏れてエアコンの周囲にたまると、発火の原因 
になることびあります。 






A 
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(CAUTION) 


鲁アースを確実におこなラ。 

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。 
アースび不完全な場合は、感電の原因になることびありまず。 

アースエ事は、電気工事±の資格が必要でず。お買いまゆの販売店または専門 
業者に依頼してください。 




♦電気工事が必要な場ちは、お買い求めの販売店または専門業者に依頼ずる。 

配線等に不備びあると漏電や火がの原因になります。 

♦取付けは、重量に耐える巧に、取付け工事説明書に従って確実におこなラ。 

取付けび不完全な場合は、水漏れ、感電、乂が、エアコン落下によるケガの原因に 
なります。 

♦お付けは、おず附属の「標準取付け枠 J を使って正しく取巧ける。 

取付け枠や取付け方ミ玄に不備びあるとエアコン落下によるケガの原因になります。 


〇 


告 (WARNING) 


>異常時（こげくさい等)は、運転を停止して電源プラグをコンセントか5巧き、 
お買い求めの販売店にご相談ください。 

異萬のまま運乾を続けると、故障や感電-乂がの原因になりまず。 

また、長年使用された場合、摧年劣化により部品に不具合がおこることびありまず。 
その状態で使用を続けますと、事故になるおそれびありまず。定期的に点檢を 
依頼してください。お貢いホめの販売店にご相談ください。 


を 

電源プラグを 
巧ぐ 


険 (DANGER) 


説明文中の「お願い」事勒ま、本機を誤りなく正しくお使いいただくための巧容が記載されています。 


参お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ざ、本機を安全に正しく使用するために、 
必ずお守 D いただくことを説明しています。 

•ここに示した表示は、誤った使し佩たをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。 


A 筒埃 (danger) 

A 警告 (WARNING) 
么ま意に AUTION) 


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死 t 、 重傷を負ラを険、 
または义災の危険び差し迫って生じることび想定される内容をおしていまず。 

この表示を無視して、誤った取振いをすると、人び死じ、重傷を負5 
可能性、または火災の可能性び想定される内容を示していまず。 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性 
や物的損害の発生び想定される内容を示しています。 


•お守りいただく内容を、次の給表示で区分しています。 


0 ® 


この絵表示は、「禁止」されて 
いる内容です。 


〇を @ 


この絵表示は、必ずしていただく 
「指示」内容です。 


安全上のごミ王意（よく読んで必ずお守りください) 








取巧け上のを意事項 


使用上のを意事項 


1 











ま全上のご注意 


移 

sni 

巧 

理 
時 
の 
ミ主 
意 
事 
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♦電源プラグは、ほこりが巧着していないか確認し、ガタつきの 
ないように刃の根元まで確実に莲し込む。 

ほこりび付着したり、接続び个完全な場合は感電や火災の 
原因にな0まず。電源プラグにたまったほこりなどは定期的に 
_掃除をしてください。_ 

•電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用•他の 
電気器具とのタコ足配線をしない。 

屋内配線（壁の中の配線）の電気容量が許容量を超え、 
火災や感電や電源プラグの発熱の原因になります。 

•電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物をのせたり、 
力日熱したり、加工したり、物と物との間にはをんだりしない。 

電源コードび破損する原因になります。 

傷んだまま使巧すると感電や火がなどの原因になります。 

♦屋內の壁コンセントで2 口 m 上になっていても単独で使用ずる。 
lOOVlSAULh のコンセントか確認ずる。また、他の電気 
器具の電源プラグは同じコンセントに差し込み使用しない。 

屋内配線〔壁の中の配線）の電気容量び許容量を超え、 
火災や感電や電源プラグの発熱の原因になります。 





解每 

替 G) 


0 




参長時間冷風を身体に直接当てたり、冷し過ぎない。 

体調悪化-健康障害の原因になります。 

特に乳幼児、お年寄り、ご病気のちにはご注意ください。 


告 (WARNING) 


♦エアコンを移動-再設置する場合は、標準枠取付け工事説明書に従い確実に 
おこなラ。 

取付け不備びあるとエアコンの落下-感電-义災等の原因になります。 


〇 


♦修理は、お買いホめ①販売店または、別紙の I お 客様相談窓□—覧 I に相談ずる。 
ご自分で修理をされ、不備びあると感電-义災等の原因になります。 


分辭禁止 


告 (WARNING) 


♦運乾やはエアコン背面の窓を完をに開ける。エアコンを窓のち側取付けの場台、 
一度窓を完全に開けてか5標準枠に窓のパッキンがあたるまで閉めてご使用ください。 

パッキンの一部でち室が側の吸込□や吹出口をふさぐと充分な能力が得られ 
な< な0ます。 




(CAUTION) 


使用上のを意事項 


取付け上のを意事項 


2 












♦エアコンを水洗いしない。 

感電の原因になることびあります。 


参動植物に直接風びあたる場所には設置しない。 

動植物に悪影響を及ぼす原因になることびあります。 


禁止 


•電源プラグを巧くときは、コードを引っ張らずプラグを持って 
おこなラ。 

コードを引っ張って抜くとコードの内部び断線して発熱- 
発火の原因になることがあります。 

♦長期使用して傷んだ取付け巧は使巧しない。 

傷んだ状態で放置するとエアコンの落下につなげり、 
けびなどの原因にな0ます。 



0 


(CAUTION) 


♦落麗 のおそれが‘あるとをは、 運 乾を停止し、 電源 プラグも抜く。 
落雲の程度によっては、故障の原因になります。 


を 

電源プラグを 
巧く 


•電源プラグを巧いてエアコンの運乾を停止させない。 

感電や火災の原因にな D ます。 


♦巧を器のヒューズけわりに針金や銅線などを使わない。 
故障や乂がの原因になります。 


♦空気の吸込□や吹出□に指や異物を入れない。 

巧部でファンび高速回乾しておりまずのでけがの原因に 
なります。 


♦電源は配電盤からエアコン専用に引しが回路を使う。 

屋内配線（壁の中の配線）の電気容量び許容量を超え、义がや 
感電や電源プラグの発熱の原因になります。 


〇 


♦電源は巧流1 00 V L ソ巧•で使用しない。 

1日日 V 似がの電源を使ラと、電気部品び過熱したり、火が 
感電の原因になります。 


100V 


〇 


告 （ WARNING) 
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使用上のを意事項 













安全上のご注意 


•濡れた手でスイッチを操作しない。 
感電の原因になることびあります。 



卜燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する。 

換気が不充分な場合は、酸素不足の原因になることびありまず。 



♦エアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とした 
をのでずので、食品-動植物-精密機器-美術品-医發品等の 
保巧など特巧用途には使用しない。 

エアコン自体並びにこれらの品質低下-劣化-故障の原因に 
なることびあります。 



禁止 


♦エアコンの上に秉つたり、物をのせたりしない。 

落下-乾倒などによりけびの原因になることびあります。 



•掃除をずるとさはな、ず運転スイッチを r 切」にし、電源プラグも n ~ I 、 

なく。 I 晒 

內部でフアンび高速回転しておりますので、けびの原因に： ^41^ 

なります。 製 


•長時間ご使用にな6ない場合は、安全のため電源プラグを 
コンセントから抜く。 

ほこりびたまって発熱 • 発乂の原因になることびあります。 


C 

電源プラグを 
® く 

を 

電源フラグを 
抜く 


♦電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが 
ゆるいときは、使用しない。 

電源コードや電源プラグび異常に発熱し、溶けた D 変形して、 
感電■ショート■発火の原因になります。また、コンセントの 
差し込みげゆるいと感じた時は工事業者に依頼してコンセントを 
取り督えてください。コンセントを交換してを異常に発熱して 
いる場合は販売店に修理依頼してください。 




(CAUTION) 


使用上のを意事項 
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参エアコンの風が直接ちたる所に燃焼器具を置かない。 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることびあります。 


巧 









































使用上のま意事項 












I 



上下風向板 


プレフイルター 
空気中のほこりがエアコン 
,巧部に入るのを防ぎます。 


(左ち風向板) 


吹出□排熱 


水巧ゴム检は、 

^主意通常の使用では V . V 
がさない。 禁止 



各部のなまえとはた6き 
























































































































本体表示部 


運乾ランプ 

(運転中に点むしまず。） 
ドライランプ 

(ドライ運乾中に点なします。） 


表示ランフ 

f エアコンの運転状態及び 
I エラーの表示をします。 


タイマーランプ 

(タイマー運乾中に点灯しまず。） 
パワフルランプ 

りのフル運乾中に点むします。） 
受信部 

(リモコンか5の信号を受信します。） 


® 星お- 
お)ドライ 
で）タイ 7- 
/のバワスレ- 


応急スイッチ 

! 電池切れなどで、リモコンが使えない1 
時に利用する応急スイッチでず。 

、巧すと自動運転で運転しまず。， 


リモコン 


運乾/停止ボタン 

(押すと「入 J 、 をラー度巧すと「切」） 


風速切替ボタン 
(風速の種類を選びます。） 


運転切碧ボタン 
(運転の種類を選びます。） 


おやすみボタン 

(おやすみそ約の時間を設定します。） 



リモコン液晶表示部 
f 運乾モード、風速、設定温度、'! 
、タイマー時間を表示します 。 J 

温度設定ポタン 
(室温を設定します。） 


入タイマーボタン 
( 入タイマー予約の時間を選巧しまず。） 

切タイマーボタン 

、（切タイマー予約の時間を選択しまず。） 
取消ボタン 

(タイマー 予約を取消します。） 


パワフルボタン 

、（パワフル運転を開始します。） 
リセットボタン 

\(リモコンの設定內容をリセットします。） 


(※先の細いピンなどで押してください。） 


予約/確認ボタン 

I 選択した入、切タイマー予約の時間を 
送信しまず。また、送信したタイマー 
予約の内容を確認でさます。 


リモコン使用上のを意 


リモコンの「運転/停止」ボタンで運転を停止さはて、またずぐに （3 分しソ內） r 運転/停止」ボタンを 
押してち運乾しません。（ただし各ランプは点!灯します。） 

これは機械を保護するためで、3分たてば運転を開始します。なお、室温調節のセット内容を3分 
政巧に切替えた場合でち同様です。また、むやみに電源プラグを巧いて運転を停止させないで<ださい。 
頻繁にこれを繰り返すと故障の原因になります。 














運乾前の準備と確認 


リモコンの準備湖めてご使用になる前に) 


① U モコンの上側の 
<ぼみに指を入れ、 
手前にリモコンを 
取り出します。 



( DU モコンの裏ぶたを 
下に引し'!て取りはずし、 
© 0を間違えない 
ように、乾電池を 
入れて < ださい。 



-お願し、- 

•リモコンはていねいに扱ってください。落としたり水がかかったりすると、送信でをなく 
なることがあります。 

•リモコンの受信距離は正面で約 7 m です。室内に電子点のおの照明器具がある場合は、受信 
距離び短くなることがありまず。 

•リモコン操作をしても作動しない場合、または液晶表示が出ていても作動しない場合は新しい 
乾電池に2本とも交換してください。このとを動作が正常でない場合は、乾電池を抜き取り 
5巧んソ上経過してか6、再度セットしてください。 

♦乾電池の寿命は通常の使い方で約1年です。ただし、乾電池の r 使巧推奨期限」に近いものは、 
乾電地の交換が早くなります。 

•乾耍池を誤って使ラと、液漏れや破裂のち険がありまず。乾電池のミ主意巧をよく読み次の 
点に特にま意してご使用ください。 

万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。 

•新しい乾電池とちい乾電池、種類の違ラ電池を混ぜて使わないでください。 

♦長期間 （1 力月 1 U 上）使用しないとをは、乾電池を取り出しておいてください。 


窓や網戸を完全に開け、窓ストツパーを巧し出してから、 
窓を窓ストッパーに当たるまで閉めます。 


♦窓を開けるのは室が測への放熱のためです。 

⑩窓や網戸を完全に開けてください。 

③窓ストッパーを巧し出してください。 

® 窓や網戸を窓ストッパーに当たるまで、ゆっくり閉めてください。 

•窓ヴッシ固定用の鍵を使用ずる場合は市販の鍵を購入してください。 


-お願し、- 

•が出されるときは運転を停止して窓を閉め、窓自体の鍵をかけてください。 
•雨風の強い時は、運乾を停止して窓を閉めてください。 

•窓を閉めるときは、窓ストッパーを室内側に引いてください。 
•エアコン使用時には、窓やサッシに取り付けたパッキン類が一部 
でち室夕 M 則の吸込□や吹出□をふさいでいないか5崔認してぐださい。 
巧分な能力が得!5れなくなりまず。 






温度設定 




風速 


運鼠 


※自動運転モードでは、リモコン液晶内に温度表示はありません。 
※風速設定は自動で固定されまず。 

※運転前にルーパーを開けてください。 

《自動運転中、運乾の状態や温度設定びお好みにをわない時は、 
その他の運転モードでお好みに合った運範を行ってください。 

1リモコンの r 運乾/停止」ポタンを 
一度押しまず。 

•r 運乾」 ランプび r 点な」 しまず。 


表示ランプ 


〇タィマ- 
〇の刀レ 


种お 

朵ドライ 

〇タィマー 
〇の：7ル 


冷房•送風選択時ドライ選択時 


2「運転切替」ポタンを押して、「自動」にセットします。 

•運転モード、風速設定、表示ランプは、運転開始時の部屋の温度に応じて〔表-1〕のよラに 


もまわ、里宙；自動運転とは…運転を關始したときの璧温によって自動で「冷房」「ドライ」 
日勘巧耽階]!」び選がごれる運転モ-ドです。 


自動的に設定されます。（但し U モコンの液晶表示は変わりません。 ) 

谅 -1) グ 


運転詞始時の部屋の温度 

設定温度 

運転モ—ド 

風速設定 

表示ランプ 

26 t：LU 上 

26で 

冷房 

自動 

運転 

21む总上、2日む未満 

24で 

ドライ 

自動 

運乾||ドライ 

吕 rc 未満 

— 

送風 

微風 

運転 



参選択された運転モード及び風速設定は室ミ届び変化してを変わりません。 
♦自動運転で充分な冷房効果び得られない場含は 、 r 運転切替」 
ボタンを押して、冷房運転離風)に変更してください。 
♦ルーパーを開けていない墙合、露びつさ、水たれの原因になります。 

3「温度設定」の「▽」または、 r ム」 
ポタンを押しまず。 

•現在の設定温度より高め3で、ほめ3むまで調節び可能です。 
♦ r 温度設定」 ボタン レ で高く、 「▽」 で低く、変更でさまず。 
1回押ずごとに]で蜜化しまず。 

'(運転を停止ずると、この調節機能は解除されまず。） 

•自動運転では、設定温度び表おされません。"ピピッ"と 
いラ受信音で変更したことを確認してください。 

参設定温度を維持する為コンプレッサーび日 N ■ OFF します。 












運きちのしかた 


運転ずるとをは、必ずエアコン背面の窓や 
網戸を完全に開けてください。 


使いかた(運転のしかた) 
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運乾のしかた 


r ； を房運転 


※運転前にルーバーを開けてください。 

1リモコンの「運転/停止」ボタンを 
一度巧します。 

•「運転」 ランプび 「点!打」 しまず。 

•ルーパ‘一を開けないと、露がつき、水たれの原因に 
なりまず。 

• U モコンの液晶表示部に運転モード、風速設定、設定 
温度び表示されまず。 

2「温度設定」の r^j または、 fAj 
ポタンを押します。 

•お巧みの湿度に設定します。 

(最高設定遍度3日で、最低設定温度]目でまでです。） 

• I 回押すごとに rc 蜜化します。 

•経済的な使いちとして26で〜28でに設定ずることを 
おずずめしまず。 

♦部屋の温度よりも低い温度にセットしてください。部屋の 
温度よりも高い温度にセットした場合は、冷房運転は 
しません。但し室内フアンは連続運転をします。 

•U モコンの r 運転/停止」 ボタンにより再度冷房運転を 
再開した場合、設定温度は前回設をした温度になって 
いますので 、 r 温度設定」 ボタンを巧して、適切な温度に 
設定し直してください。 

•冷房運転中は設定温度を維持ずるた划こコンプレッサーび 
QN ■ 日 FF しまず。 

3「風速切替」ポタンを巧して 
風速を選びます。 

•ボタンを押すたびに 

■ 

% ■ ■ ■ と表示が変わります。 

[自動]^ [強風]*-^ [弱風]与[微風]っ 

♦風速設定び自動の時、風速の切替えは自動的におこないまず。 




ドライ運転 

※運転前にルーバーを開けてください。 

1リモコンの「運転/停止」ボタンを 
一度巧します。 

•[■運転」 ランプび r 点 I 打 J します。 

参ルーバーを開けないと、露がつを、水たれの原因に 
なります。 


2「運乾切替」ボタンを巧して、 

「ドライ」にセツトします。 

•「ドライ」 ランプび FMIJ しまず。 

• U モコンの液晶表示部に運転モード、風速設定、設定 
温度び表示されます。 

♦風速は [JQ-gl になります。 

•風速の変更はおこなえません。 


3「温度設定」の「▽」または、 rAJ 
ボタンを巧しまず。 

♦部屋の温度より2〜3む低い温度にセットしまず。 

•部屋の温度よりを高い温度にセットずると、ドライ 
運転をしません。 

•リモコンの 「運転/停止」 ボタンにより再度ドライ 
運範を再開した場合、温度設定は前回設定した温度に 
なっていまずので r 温度設定 J ボタンを押して、適切な 
温度に設定し直してください。 

•ドライ運転中は設定温度を維持ずるた划こコンプレッサー、 
室內フアンび日 N • 日 FF しまず。 






運乾のしかた 


送風運乾 


※運転前にルーバーを開けてください。 

1リモコンの「運乾/停止」ボタンを一度巧します。 

♦ r 運乾」ランプび[■点灯」します。 

2「運輯切替」ボタンを押して、「送風」にセットします。 

• I 」モコンの液晶表示部に運転モード、風速設定び表示されます。 

3「風速切曾」ボタンを巧してお好みの風速にセツトします。 

•ボタンを押すたびに 


と表示び変わります。 


瞄亂^願咖^ [微厕’ 



(3) ::^ぉ切留 I 予巧/巧兹 



レート運転 


※サーキュレート運乾は、一定の間隔で風速の異なる 
風を送る U ズム風運転です。 


※運乾前にルーバーを開けて < ださい。 


1リモコンの「運転/停止 J ボタンを一度押します。 

•「運転」ランプび r 点丹」します。 

2 r 運転切替」ボタンを押して、 

「サ ーキユレー ト」にセットしまず。 

♦ I 」モコンの液晶表示部に運乾モード、風速設定が表示されます。 

3「風速切智」ボタンを巧してお好みの風速にセツトしまず。 


がを 

〇ドライ 
〇タィマ- 
〇イのスレ 


参ボタンを押すたびに 


随励心願風]"^ [微風] 


と表示び変わります。 



温度設定 

▽ A 


魄切替 I 入 


④::; i 窗切替予誦語取消 


おやずみイてワフ J レ 
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> ドライ運転の場合、室温び設定温度になると、自動的に送風び停止することびありますび、 
故障ではあ0ません。 


リモコン操作について 

•運転開始前、あらかじめ運転モード、 
風速設定、設定温度を選巧して、 
その後に運転を開始することわでさ 
ます。運転前にあねてることなく、 
運転ち法を選ぶことびでをます。 
(但し、運転モード、風速設定、設定 
温度選択中に何右ボタンを押さないと 
表示は消えてしまいます。） 


社ゴ71! 


r 苗ち巧是 

'it 

そ巧/巧径巧巧 

〇 CD 

おやすみバワフル 

鲁〇 


り 


涅ち投定 

7公 


施切 B ん 6 B 

CD CD 


SE 。 を，打柳肪肖 

〇 [〇 CZD 

おやすみバワつル 

ロ ロ 

田 


〔運転モード、風速設定、設定溫度選択〕 


〔運転開始〕 


ドライ運転のとをだけの風 


おやすみのとをなどのより静かな風 


静かな風 


速く冷やすための風 


現在の室温と設定温度の温度差により「5董」 • 
r 弱」•「糊」風の中か5自動的に設定されます。 



風速の種類 


リモコンの表示 


※運乾前にルーバーを開けてください。 

1リモコンの「運転/停止」ポタンを一度巧しまず。 

•「運転」ランプび r 点な」しまず。 

2リモコンの「パワフル」ボタンを一度巧します。 

•運転中は「運乾 J と r パワフル J ランプが「点灯」します。 
•20 分後に通常の運転に戻り、ランプは消巧します。 

3リモコンの「パワフル」•「運転切替」 • 
「風速切替」•「温度設定合」ボタンを 
巧ずと辭除できます。 

•パワフル運転は、 U モコン表示び変わりません。 




を房.送風. 
ヴ-キユレ-卜星坛時 


ドライ里乾時 


T-bQ 〇 CD 

承為巧切ず 

齊 役み'琴 


パワフル運起 ※パワフル運転は一時的にを風効果を上げる為の運転モードです< 


使いかた(運転のしかた) 








タイマー運乾 


おやずみタイマー運乾 


※おやずみタイマー運転は、おやずみ中の体温のお下を考慮し、設定室温を徐々に上昇させ、 
冷えすぎないよラにする運転方法です。 

※運乾を停止させるまでの設定時間は1、2、3、己、7時間後です。 


リモコンび運転状態であることを 
確認します。 


2「おやずみ」ボタンを押しまず。 



•ボタンを1度押ずと [ りと表示し、押し続けますと 
IT 瓦 H 飞一1111 と表示しまず。 

• "ピッピッ"と受信音びして、エアコン本体表示 
ランプの「タイマー」ランプが「点打」します。 

♦時間のセットをするとさ、誤って時間を多くセットした 
とをは、 U の後ちラー度「おやずみ」ボタンを押すと 
キャンセルとな0、更にち5—度「おやすみ」ボタンを 
押すとまたから表おを始めます。 

• U モコンのタイマー時間セット3砂後に運輯状態と 
おやずみマークの表示を残して、タイマーセット 
時間は消灯しまず。 

•必ずエアコン本体表示ランプの r タイマ ー J ランプが 
f 点な」したことを確認してください。 

♦タイマーセット時間消な後 r 予約/確認」ボタンを 
をラー度押すとタイマー残り時間を表おしまず。 

♦設定したおやすみタイマー運転を取り消ず場合は、 
r 取消」ボタンを押してください。"ピ ー" と音びして、 
U モコンのおやずみマーク因とエアコン本体表示 
ランプの「タイマー J ランプび消なします。 



涵切留 


おやずみ■/てワフ J レ 

CD 



(2)/リセット 


おやずみタイマー運乾モード 


おやすみタイマーをセットずると、セット後 
1時間たつと設定温度を rc アップさせ、 
更に吕時間後（おやすみタイマーセットして 
3時間後)設定温度ををラ rc アップします。 
但し、設定温度は運転終了後おやすみタイマー 
セツト前の設定温度に戻ります。 



スタート 










※入タイマー運転は、エアコンをご希望の時間後に運転させる（入タイマー）運転です。 


「入」ポタンを押しまず。 

•ボタンを1度巧すと图盈と点滅表示し、巧し続けますと r ロー r ぷ 
…… I ]患一已！] - [/と表示します。 

•12£1は3日分を意日まし、]時間似上は]時間単位の設定になりまず。 
最大で] 2時間まで設定でをまず。 

r 予約/確認」ボタンを押します。 

•"ピッピッ I ’と受信音びして、エアコン本体表示ランプの「タイマー」 
ランプび r 点な」します。 

• U モコンの液晶はタイマー時間セット3砂後にタイマーマーク 0. 

入タイマー矢印^を残してセット時間は消口します。 

♦必ずエアコン本体表示ランプの「タイマ ー _!ランプが点；打したことを 
確認してくだごい。 

•タイマーセット時間消灯後 、 r 予約/確認」ボタンをもう一度巧ずと 
タイマー残り時間を表示しまず。 

•設定した入タイマー運乾を取り消ず場合は、「取消 J ボタン封甲して 
<ださい。"ピ ー" と音びして U モコンのタイマーマーク © 、 
入タイマー矢印^とエアコン本体表示ランプの「タイマー」 
ランプが消なしまず。 


齋》ィマ- 
口のつル 





H EU 

m 

〇 f 


ps 。 口 ■ 

y 迹 * la なを 1 


A 


口を 

连固3宮チ打/居が 


入タイマー運転 



※切タイマー運転は、現在の運転状態をある時間後に停止させる（切タイマー）運範でず。 

1「切」ボタンを押しまず。 

•ボタンを I 度押ずと盈と点滅表示し、巧し続けまずと lUHS ] \ 

■^ r 風叫.—,'一已立 I と表おしまず。 受石三 

♦图 SJ は 30 分を意味し、 ] 時間拟上は]時間単をの設定になります。 

最大で12時間まで設定できまず。 LLM . 

2「予約/確認」ボタンを巧しまず。 __ 

• "ピッピッ"と受信音がして、エアコン本憾おランプの「タイマー 」 ( 

ランプび「点 :!:XI しまず。 

• U モコンの液晶はタイマー時間セット 3 砂渡に運転状態とタイマー in 

マーク©、切タイマー矢印スを残してセット時間は消なしまず。 

♦必ずエアコン本体表示ランプの「タイマー」ランプび点灯したことを 挪司置 

確認してください。 

♦タイマーセット時間消灯後、「予約/確認 J ボタンををう一度押すと 
タイマー残0時間を表示しまず。 Ss 

•設定した切タイマー運転を取り消す攝合は、「取消 J ボタンを押して 〇 I お 

<ださい。"ピー"と音びして U モコンのタイマー マーク©、 W 

切タイマー矢印^とエアコン本体表おランプの「タイマー」 リ 

ランプび消灯します。 L , - 


STp 

SB 

loM 

を B 10 ’、け聽 

が。—:ス^^ 


湿度投定 

0 

▽ A 

面巧切お 

入切 

CD 

運お切» 

CD 

〇巧 

モれ'宙2 取食 

CD な 


橋'残 


切タイマー運転 


使いかた(タイマ—運転) 










風向調節のしかた 


左ちの風向調節 



•ルー;く一のつまみを持って正面の位置まで開けまず。 
•ルーバーは、開閉時にかし固<なっています。固い箇所を 
通過後「カチッ」と音びしてかし軽くなりまずので、その 
範囲内でご使用下さし、。 


上下の風向調節 


-お願し、- 

上下風向板を下向きにしたままや、の出□がみさがる 
ようにして長時間運転をしますと、露びつき水滴び落下 
ずることがあります。 



を閒まで， 



•上下風向板でおこないます。通常の運転では水平、または 
上向きでご使用ください。 












知つておいていただをたいこと 


( 冷房と部屋の熱源 

V 

A ま 后' 

•能力切上の負荷（を房能力！: LL の広い部屋、^ ^ ] 

を勢の人がし、る）で使用しなし、。 f 鹿 M S 1 X 1 

設定温度に達しないことや、露が落ち、家財^^:^^ 

などを謡日ず原因になることびあります。禁止 

_ _/ 




r 停電したときは 


停電したあと再び電気びさてを、保護回路の働さで Z 

エアコンは停止したままでず。離袖開するときは、 

あらためて「運転/停止」ボタンを巧してください。 

■ 

島 

M 

■ 





落雷のおそれがあるときは 

し 

八警告 

•落雷のおそれがあるとをは、運転を停止し、聖源ブラグも抜く。 

落雷の程度によっては、故障の原因になります。 

電源プフクを 
抜 < J 


f 


雨が強いとをは 


し 

> 

心ま意; 

•雨跨りや風の強い時は、運転を停止して窓を閉める。 

窓を開けたまま運転すると本体内部や室内に雨び浸水して 
内部部品や家財等を濡らす原因になることびあ 0 ます。 

〇| 

ノ 





長い間エアコンを使わないときは 


電源プラグを抜いておくことをおすすめしまず。電源プラグを差し込んだままの状態でずと、 
^運転しなくてちコンピューター回路でわずかに電気び消費されます。 


ご使用いただける温度-湿度-条件 


冷房運転は r 外気の温度:約2 VC 〜43にの範囲」 r 部屋の温度:約吕1で〜32での節囲 J 「部屋の 
湿度： 8已％な下」でご使用くだをい。 

上記政がの条件で運転されますと保護装置びはたらを運転で定ないことや、除湿水び室内側へ滴下 
することびありまず。また、日ざしび強く本体背面にあたる時も本体内の温度び上昇し、保護装置び 
はたらいたり、充分な能力を得られない場合びあります。この時は設置攝所を変えるか、本体背面に 
曰ざしをさえざる処置をしてください。（風通しび悪くな5ないようご注意ください。） 


使 

い 

か 

た 

窥 

ご 

て 

お 

い 

て 

い 

た 

だ 

を 

た 

し、 


除湿水の処理について 


•運輯中に出る除湿水はエアコン内部で処理し、が部には出さないよラになっていまず。万一の 
故障などによりの理びでさなくなったとさは、室が側へ滴下しまず。 

このようなときは運転を停止し、電源プラグを抜いてから、お買いホめの販売店にご連絡ください。 
•洗たく物の乾燥など、特殊な用途に使用しないでください。本機の除湿水処理能力を超えますと、 
I 室が側へ水滴び落下するなど、故障の原因となります。 












A ■ ■ 


•長時間冷風を身体に直接当てたり、 

をし過ざない。 /VA 




上手な使いかた 



A 醫ち 


体調悪化-健康障害の原因になり 
ます。特に乳幼お、お年寄り、 

ご病気の方にはごを意ください。 




窓には力ーテンかブラインドを^广プレフイルターの掃除はこまめに 


冷房時に、直射日光の当たる窓には、熱ちれを 
防ぐために、力ーテンをかけるかブラインドを 
下ろしてください。 




プレフィルターの目詰まりは 
冷房効果を弱めます。 

ムダな電気を消費しないため 
にを2週間に1回は必ず^ 
掃除して < ださい。 


■掃除機でほこりを吸い取る。ミちれびひどい 
場合は水洗いする。？火洗いした塌合は必ず 
よく陰干ししてから取付けて < ださし、。 


タイマーの有効活用 


夜は"おやずみ運転"など、タイマーを有効に 
ご活用ください。 


t ‘•巧•如 巧 S な S 

IJ ^ .2^ 

M 。, ん iSkA 矿 

ロロの 

■だ。"说 《e が、 
〇 [口。 

B?Ti» ，口 ，) tr 

の CD 


/タイマ—を\ 
ち初じごミを巧 

k くだミレ1 。 J 



窓や戸はさちんと閉めて 


エアコンの取付け5れていない窓や 
戸を閉め忘れたり、完全二=二 
に閉まっていなかった D お 
すると、冷気び逃げて 煤 
電気のムタ使いになりま d 。 巧 
また、エアコン運転中に JJ 
換気扇をまわすとわずかな—^ 
隙間から室がの空気び入り適正な 
室温曽理びでさなくなることびあり 
ます。 




ノ V 


C _ 

とさどさ換気を 




•部屋を閉め切ることびをくなるので、 
とをどを換気する。 

•燃焼 器具と一緒に運転ずるときは、 
こまめに換気ずる。 

換気び不充分な場合は、酸素不足の 
原因になることびあります。 

















曰常のお手入れ 


r 


お手入れの前に 




ぐ 

•運転を停止し、電源プラグを抜ぐ。電源プラグを巧 < とさは、 

A 1 

A ミ主意 

コードを引っ張 5 ないでプラグ部分を待って抜く。 

運転中にお手入れしますと、内部でファンび高速で固転して 

電源プラグを 
抜く 

ノ 

\ 

おりケガの原因になります。 


_プレフィルターの掃除 

プレフイルターにほこりびたまりますと、空気の 
通りが悪<な0、冷房効果び低下します。 

2週間に~度、次の要領で掃除をしてください。 


プレフイ ルターつ まみに 
手をかけ、ゆっくりと 
左へ引さ出します。 


ク 掃除機でほこりを吸い 
ム 取りまず。 

(詳しくは] 8ページ 
参照） 

〇掃除終了後は、必ず 
元の位置に取付けて 
<ださい。 



■プレフイルターを出し入れずるとさは、 

) くネルを傷付けないよラにしてください。 
■ 40で切上のお湯で洗わないでください。 

プレフイルターび縮むことびありまず。 
■プレフイルターをはずしたままで運転しない 
で<ださい。機械にほこりび入り故障の 
原因になりまず。 

■手請に掀ラとプレフィルターび破れたり、 
砕び折れることびあります。 


が側の掃除 





(エアコンの 

水洗いは 

しなし、 

感電のおそれび 
あ0ます。 


0 


禁止 


やね5かい巧でか5 
ぶさして < ださい。 



お願い 


• 4ぴ Ci ； Lh のお湯は使わないでください。 

プラスチックび変形ずることびあ0まず。 
♦次のよラなをのは使わないで<ださい。 
塗装面やプラスチックをいためまず。 
ベンジン-シンナ ー• みびを粉など 



♦化学ぞラさんをご使用の隙は、その注意書 
に従ってください。 



月な上使わないときは 


•晴れた曰に半日ほど送風運転をおこない、 エアコン 内部を乾燥させてください。 
内部び濡れたままで長時間使わないと、カビび発生しやすくなります。 








BIHmII 


a 


■ 


鲁電源プラグは、ほこりが付着 
していないり偶 島 忍し、ガタつき 
のないように刃の根元まで 
確実に善し込む。 

ほこりび付着したり、接続び 
不完全な場含は感電や乂災の 
原因になります。電源プラグに 
たまったほこ D などは定期刺こ 
掃除をしてください。 


使用状態によっては、ごみやほこりで除湿水の排水経路を 
詰まらせることちあります。 

•通常のお手入れとは別に、点検整備をおずすめします。 
•点検整備には専門技術を必要とします。 

点検整備は、お買い求めの販売店にご相談ください。 


么注意 


>洗ミきスプレーはお用しない。 

市販の洗浄剤などを使用 
しまずと、樹脂部品の割れ 
や排水経路び詰まり、水漏れや 
感電の原因にをなります。 


0 


エアコンを数シースン使いまずと、内部か 
ミちれ性能が低下することがありまず。 


取付け巧が極端にさびている、あるいは傾いているなど、据え 
付けび不安定になっていませんか。 


注意 


•長期使用して傷んだ取付け 
巧は使用しない。 

傷んだ状態で放置ずると 
エアコンの落下につなびり、 
けびなどの原因になり 
ます。 


0 

禁止 


アース線びかれていたり、途中で切れたりしていませんか？ 


警告 


•アースを確実におこな5。 

アース線は、ガス誓、水道管、 
避雷針、電話のアース線に 
接続しない。アースび不壳全な 
場合は、感電の原因になる 
ことがあ0ます。アース 
工事は、 mm ： m ±( Dmt ^ 
必要でず。お買い求めの 
販売店または専門業者に 
依頼してください。 




電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ 
電源プラグとコンセントの間に"ゆるみ"びないことを確認 
して < ださい。 


定期点検 _ 

半年〜1年に一度定期的に;夕の点横をおこなってください。 

ちしご不審な点びありました！5、すぐお買い求めの販売店にご違絡ください。 


点検整備 


取付け枠 


—ス線 


コンセント 
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定期点橡 


次のことをお調べください。 


よく冷スない 


①プレフイルターにほこりび詰まっていませんか？ 


18、19 

ぺージ 


⑥ II 温度設定"のセツトは適正になっていますか？ 

aio.li 

ぺージ 

③上下風向板は運乾内容にあった正しい位置になって 
いまずか？ 

16 

ぺージ 

® 室外側の吸込□や职出□を障害物などでふさいで 
いませんか？ 

巳、8 

ぺージ 

⑤ 部屋の窓や戸びあいていませんか？ 

換気扇がまわっていませんか？ 

18 

ぺージ 


霞エアコン背面の窓や網戸は開けてありますか？ 

サッシなどに取付けたパッキン類が一部でち室外側の 
吸込口や吹出口をふさいでいませんか？ 


2、日、8 

ぺージ 


運乾しない 


①リモコンの乾電池が古くなっていませんか？ 
入れちをまちがっていませんか？ 


③ 電源プラグが差し込まれていまずか？ 

霞ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ 


8 ^ 

ぺージ 


9 

ページ 


④停電ではありませんか？ 


故障かな？と思った 


サービスを 依頼ずる前に 


じ Lb のよラな症状の時は、使巧を中止し故障や事故の防止のため、必ずお買い 
求めの販売店に点検をご相談ください。 


•電源コードの一部やプラグが、さわれなくなるほど熱くなったりしてませんか？ 
参焦げ臭いにおいびしたりしてませんか？ 

•エアコンから、室内に水漏れしてませんか？ 

♦エアコンの取付け枠が腐食したりゆるんでいたりしてませんか？ 

♦電源プラグの差込部び変色してたりしてませんか？ 

•達転音が異常に高くなった0してませんか？ 

♦漏電プレーカーがひんぱんに落ちたりしてませんか？ 

参その他の異常や故障びありませんか？ 


長年ご使用のエアコンの点検を 


手入れ.アフタ—ヴ—ビス 
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サービスを 依頼する前に 


正常な運乾の状態は？ 

吹出口か5出る風の温度と、室が温度との温度差び、冷房時8で程度あれば正常な運転げ態でず。 
※室内.室がの周囲温度、周囲湿度の運転状況により、製品の吹出口か5、不均一な温度の 
冷風びでる場合びありまずび、充分能力は発揮されており異常ではありません。_ 

■じ Lb のことをお調べになり、それでち具合の悪いときや下表のよラな現象が出たときは、電源プラグを 
巧を、ずぐお買いホめの販売店にご連絡ください。 

アフターサービスについては23ページをご覧<ださい。 


こんなとをは、ずぐ,娘売店へ 


•ブレーカーやヒューズびたびたび切れる。 
•スイッチの動作び不確実。 

•誤ってエアコン内部に異物や水を入れて 
しまつた。 

♦焦げ臭いにおいびする。 


>コードの過熱やコードの被覆に破れげある。 

>表示ランプにエラー表示がでる。 

故障原因びわかりますので、表示ランプを 
確認して、運転を停止し、電源プラグを抜いて 
か!5、ご連絡ください。 （23 ベージ参照） 


これは故障ではありません。 


f こんな場合 


停止直後に再運転できない。 

運転を停止後 3 分間は、再運転を ストッフ して機械を守り、 
ヒューズ、プレーカー切れを防ざまず。 

(マイコンに組込んである 3 分間保護回路び自動的に働さます） 

とまどをかの流れるような音（シュル 
シュル、シャ -) や、沸騰するような 
音（ボコボコ）びすることが'ある。 

これは機械の中の液（冷媒）び流れる音でず。停止中を出ることび 
あります。 

ピチャピチサと强附ることがある。 

これは機械の内部で除湿水の処理をしている音です。 

とさどを「キシキシ」といラ 
かさな音がずることがある。 

これはエアコン自身び温度変化によって膨張したり収縮するために 
出る音でず。 

冷房運転中に吹出口か6霧が 
出ているよラに見えることがある。 

これは低温多湿時に見6れる現象で、部屋の空気び冷風で冷やされて 
霧になるためです。 

エアコンか5においが出て<る 
ことがある。 

これは空気中に含まれているいろいろなにおい（たばこの煙、化粧品、 
食品、ぺット臭など）びエアコンに付舊し、それび吹さ出ずためです。 

リモコンがさかない 

V 

U モコン信号をエアコンび受信 S スした可能性びありまず。 

いったんリモコンで運転停止し、再度運転してください。 

エアコンや1」モコン付近で単光なびついていると U モコン信号を 
受信しないことびあります。堂光口の位置を変えるか、壁光巧を 
消して再度運転してください。 

乾電池の消耗により液晶表示び出ていても信号を送信しないことび 
ありまず。新しい乾電池に2本とを交撰してください。 J 



♦異常時にばくさい等)は、運転を停止して電源プラグをコンセント 


か6巧き、お買いずめの販売店にご相談ください。 

A 筒埃 

異常のまま運転を続けると、故障や感電■火ぶの原因になります。 

また、長年使用された場合、経年劣化により部品に不具合びおこることび 

あります。その状態で使巧を続けますと、き故になるおそれびあります。ザ？ 


定期的に点横を依頼してください。お買い求めの販売店にご相談 

、 

<ださい。 

ノ 
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A 警告 


•修些は、お買いボめの販売店または、別紙の[■お客様相談 
窓口一 覧 I に相談する。 

ご自分で修理をされ、不備びあると感電-火災等の原因に 
なります。 


分解禁止 


フターサービスについて 


当社は、販売店か5のを夕により、補修用性能部品を販売店に供給します。 


補修用性能部品の 
保有期間について 


エアコンの補修用性能部品の保有期間は、觀造な切り後9年です。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


表示ランプ 


※本機は故障-異常び生じたら、エアコン本体表示ランプの「点滅」•「点灯」で異常原因を表示しまず。 
二遅い点滅（パッ…パッ…） -) さ ■= 早い点滅（パッ、パッ、パッ、） 参二点口 






1停電後、復帰しました。 

犀源プラグをコンセントに差し込んだとを。 

參故障ではありません。1」モコンで運乾 
させて < ださい。 

1配管ヴー S スタび断線しました。 

♦販売店にご相談ください。 


配管ヴー5スタび短絡しました。 


室溫ヴー S スタび斬線しました。 


室温ヴー S スタび短絡しました。 


I 冷房運乾時、室内側の熱交換器び凍結 
しないたゆの制御です。 


I ドライ運転時、室内側の熱交換器び 
凍結しないための制御です。 


■ 




販売店にご相談 < ださい。 


販売店にご相談 < ださい。 


販売店にごネ目談ください< 


故障ではありません。 


故障ではあ D ません。 


参パワフルランプは「点规- r 点打」しません。 

舉上記凹がに不日月な点びございましたら、お胃い巧めの販売店までお問い合わせ<ださい。 

保証とアフターサービス （必ずお読みください） 


保証について 


この商品は巧謡書付をでず。 保証書は、販売店で所定事項をご記入してお渡しいたしますので、記載内容を 
ご確認いたださ、大切に保管してください。 

巧証期間はお買いおめの曰か51年間でず。 

(ただし、冷凍サイクル部分は己年間でず。） 

なお、保話期間中でち有料になることびありますので、保証書をよくお読み<ださい。 

保記期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 

修理によって機能び維持できる場合は、お客様のご要望により修理いたします。費用など詳しいことは、 
お質いホめの販売店にご相談ください。 


手入れ•アフタ—ヴ—ビス 
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保証とアフターサービス 



アフターサービス 
でお困りの場含は 


乾居されるとをは 


再取付け工事の 
お申し込みは 


アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合、お買い 
求めの販売店か、別紙の I お客様相談窓□—費1 にお問し啥わせください。 

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受け5れなくなる 
場合は、前ちって販売店にご相談ください。ご転居先での当社製品取扱店を 
紹介させていただをます。 

販売店に再取付け工事〔転居または別の部屋への移設）を依頼ずる場合は、 
取付け工事の繁忙期に当たる夏期は工事び遅れぎみになりまずので、 
でさるだけ避けるよ5お願いいたしまず。 

費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。 


取付けについて 


A 警告 


♦電気工事が必要な場合は、お買い求めの販売店または専門業者に依頼ずる。 

配線等に不備びあると漏電や火災の原因になります。 

♦取がけは、重星に耐える巧に、取付け工事説明書に従って確実におこなラ。 
取付けが不完全な場合は、水漏れ、感擊、火災、エアコン落下によるケガ 
の原因になります。 

•取付けは、必ず附属の r 標準取付け枠」を使って正しく取付ける。 

取付け枠や取付けち法に不備びあるとエアコン落下によるケガの原因に 
なります。 


指を 


取付け場所 



参設置場所によっては漏電しゃ断器を取付ける。 

お買い求めの販売店または専門業者に依頼して<ださい。漏電 
しゃ断器び取付けられていないと感醒の原困になることびあ0ます。 

# 

A ま后、 

♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置はおこなわない。 

巧ーガスび漏れてエアコンの周囲にたまると、発火の原因になる 
ことがお0ます。 


1 

1 

、 

•エアコンは、一般家庭の人を巧象とした空調を目的としたものです 
ので、食品-動植物-精密機器-美術品-医霖品等の保存など特殊 
用途には使巧しない。 

エアコン自体並びにこれらの品質低下-劣化-故障の原固になる 
ことびあります。 

0 

禁止 

ノ 


参ルームエアコンは曰本工業規格 (J1SC9612) に基づを、一般の家庭でご使用いただくために製造されたをのです。 
•本機およびリモコンは雑音防止のために、テレビやラジオから1.己 m じ(上離してください。 

•海お地区で酒風び直接当たる場所や温泉地帯、油煙のをい巧、電磁波を発生する病院や作業場、塗装工場など有機 
溶剤や賴滑剤を使用する巧、粉末や塵埃のをい工場など、周辺環境び特殊な場所でご使用になる場合は、お買い巧め 
の跟売店とよく相談してください。 


アースについて 


A 警告 


♦アースを確実におこなう。 

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続 
しないで < ださい。 

アースび不完全な境をは、感電の原因になることびありまず。 
アースエ事は、電気工事±の資格び必費です。お買い求めの 
販売店または専門業者に依頼してください。 
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取付けについて 



m 


室 _耸 

- ド 長さ （ m ) 


を m 

冷 房 


「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴いをずる劣化をいいます。 


設置を件 


標準設置 


冷房室が湿度 


40%(湿球温度24ご) 


冷房室が温度 


3己で(乾球温度) 


冷房室の湿 


1 47%(湿球温度19で) 


27で(乾琢温 


房室内温度 


周波数 


已 0/60HZ 


電源電圧 


単ネ目10 0V 


〈設計上の標準使用巧間とは〉- 

※運乾時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に巧して、製造した年から安全上支障なく使用することびできる標準的な期間です。 
※設計上の標準使用期間は、保註書に記載の無償保飄期間とは異なります。また、偶凳的な故障を保証するものでをあ0ません。 
•標準的な使用を件日本工業規格 J 旧 C 9921 -3 による,_,-,-, 


■囚 ■■ 


木造平屋、南向き和室、居間 


A 


【製造年】本巧に西暦の下2衍で表示してあ0ます。 

【設計上の標準度用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えて使用されまずと、経年ち化による発火•けびなどの事故に至るおそれが 
おります。 


【本化への表示巧容】 

♦経年劣化によりお害の発生び高まるおそれびあることをミち意喚おするために、電気用品巧全まで義務がけられた姑下の内宮の 
表示を本倘こおこなっています。 


参この仕様値は、 J に（日本工業規格）にをとづいた数値です。/で示される数値は左び己 OHz、 ちか 60Hz の値です。 

長期使用製品ち全表示制度に基づく本体表示について 


( kg ) 
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がお寸法（高さ X 幡 X 奥行） (mm) 


742 X 361 X 27己 


48/5 
1.目- 


騒 音 

( dB ) 


44/46 


消黃巧力 W 


575 / 674 


運転里流 A 


6.6 / 7.0 


7/8 


除湿能力（冷房時 ） （L / h ) 

を房面横の r 鉄節アパート南向き和羣 
目安 （ mS ) 木造南向き和室 


能 力 k 


.8 


50 Hz /60 Hz 


単相1 OOV 


TIW - A 18 L 


取付けにあたっては、エアコンの重置に充分耐える場所で、騒音や振動び増大しないような場所をお選ひくたさい。 
エアコンの室が測吹出口びらの温風や騒音び隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。 

エアコンの 室外側吹出口巧おに物を置きますと、機能低下や疆音増大のもとにな D まずので、障害物は置かなし''でください。 
エアコンを使用中に異常な音にお気づをの場合は、お買い求めの贩売店にご相談ください。 


騒音にもご配慮を 


電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路をお使いください。 


電源について 


部屋の広さ製品能力に見合った広さの部屋(畳数) 


1 

曰の使用時間 

日時間/曰 

1 

年間の使用時 

間 

] 008時間/年 


1年間の 東京モデル 

標準使用日数 を房6月2酣巧9月2旧までのり2日間 


想定時間 


2 















































株式会社 1-3 ■••豆 

ホームぺージ http;//www.toyotonni.jp 

本社干4日 7-08 已己 

名ち屋市瑞穂区桃園町5番17号 
フ U - コール 日] 20-]日4-]己4 
TEL く曰巳2〉曰 22-1 144 
FAX 〈052)822-2742 


お客様メモ 


•後曰のために記入しておいてください。サービスを依頼されるとさお役に立ちます。 

♦お買いまめの販売店にサービスを依頼することびできないときは別紙の度香穗相嚴窓口一 Ml に 
お問い合わせください。 

X 型式名 TIW'AISL 


t-、y づい V 


購入年月曰 

年 

月 

曰 

購入店お 

購入店電話番号 

( 

) 



運転を停止し 、コンセ ントか5電源 プラグを はずして必ず販売店に点検 • 
修理をご相談ください。費巧など詳しいことは、販売店にご相談ください。 


長年ご使用のエアコンの点検をぜひ 


廃棄時にごミ主意願います。 

2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様びご使用済みのエアコンを廃棄される場含は、 
収集-運搬料金と再商品化等料金をおち化いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引さ 
渡すことび《め5れています。 


このよラなことは 
ありませんか 








